Korpermaf3e und Gro3enaufstellung/
Pflegehinweise

orpermafBle und GroBBenaufstellung

GroBentabelle und KorpermaRe

‘ KonfektionsgroBen 42 44 46 48 50 52 54 56

KorpergroBe 164 168 m 174 177 180 182 184

‘ Brustumfang 96 100 12

Bundumfang 88 102

Schrittlange

Schlanke GroBen
KorpergroBe
Brustumfang

‘ Bundumfang

Schrittlange

KorpergroBBe

Untersetzte GroBen 24 25 26 27

KorpergroBe 168 7m 174 176

Brustumfang % 100 104 108

Bundumfang 88 %

Schrittlange 75 79

29

180

116

Schrittlange

So wird richtig gemessen:

US-Unisex-GroBen

Herren-
KonfektionsgraBe
NORMAL

58 (] 62

Herren-
KonfektionsgroBe
SCHLANK

Herren-
KonfektionsgroBe
UNTERSETZT

Inch-GroBen

Damen-GrofRen

Pflegehinweise

XXXL

64 66

5

6 "
Uber der starksten Stelle der

Brust wird waagerecht um
den Kdrper gemessen.

XKXXL 1. Brustumfang:

68 70 n

Ohne zu schniiren wird rings

2. Bundumfang: e Taille gemessen.

Entlang der Bein-Innenseite
vom Schritt bis zu den
FuBsohlen.

3. Schrittldnge:

Symbole fiir die Pflegebehandlung von Textilien

Hand-
wasche

nicht
waschen

Schon-
wasch-
gang

Normal-
wasch.
gang

Schon-
wasch-
gang

Spezial-
Schon-

wasch-
gang

Schon-
wasch-
gang

Normal-
wasch-
gang

Normal-
wasch-
gang

Normal-
wasch-
gang

Spezial-

Schon-

wasch-
gang

WASCHEN
(Waschbottich)

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht iiberschritten werden
diirfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung
(Schonwaschgang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel fiir pflegeleichte und mechanisch
empfindliche Artikel eignen. Der doppelte Balken kennzeichnet Waschzyklen mit weiter minimierter
Mechanik, z. B. fiir Wolle.

BLEICHEN
(Dreieck)
nicht bleichen

Chlor- und Sauerstoffbleiche zulassig nur Sauerstoffbleiche zulassig/

keine Chlorbleiche

TUMBLER-
TROCKNUNG
(Trockner-

Trocknen mit reduzierter
trommel )

thermischer Belastung

Trocknen mit normaler thermischer

Belastung Trocknen im Tumbler nicht mdglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Waschetrockner)

BUGELN
(Biigeleisen )

PROFESSIO-
NELLE
TEXTILPFLEGE
(Reinigung-
strommel )

nicht heiB biigeln
Vorsicht beim Biigeln mit Dampf

nicht biigeln

heiB biigeln miig heiB biigeln

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbiigeleisen

Keine Chemische
Reinigung maglich

Die Buchstaben sind fiir den Chemischen Reiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage
kommenden Losungsmittel. Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer
Beschrénkung der mechanischen hung, der Feuchtigk be und der

Keine Nassreinigung moglich

Dieses Symbol kann Artiekl kennzeichnen, die im Nassreinigungsverfahren behandelt werden kdnnen.
Es wird als zweite Zeile unter dem Symbol fiir die Chemischreinigung angebracht. Die Balken unterhalb
des Kreises verlangen bei der Nassreinigung nach einer Beschrankung der mechanischen Beanspruchung
(siehe Waschen).




CORDURA®
by Invista

COR!

Polyester Oxford

PU-Beschichtung

SCOTCHLITE™
by 3M

Softshell

TEX-Protector®-
Beschichtung

Material-Information Bekleidung

Material-Information

Bei Canvas-Geweben handelt es sich um besonders strapazierfahige, feste Stoffe, die sich aufgrund ihrer haltbaren
Bindung hervorragend fiir die Herstellung von Arbeitshekleidung eignen, da sie besonders langlebig sind.

Das von uns verwendete Canvas-Gewebe besteht aus einer Polyester/Baumwoll-Zusammensetzung, bei der die
Vorteile beider Garne miteinander kombiniert werden: Das trageangenehme Baumwoll-Naturprodukt wird mit einem
hoch-abriebfesten Polyester-Faden umsponnen. Durch diese Veredelung wird die Baumwolle hoch abrieb- und
reifSfest und trocknet zudem schnell. Die ,Wash & Wear“-Funktion erlaubt dariiber hinaus sowohl eine
Maschinenwasche bis zu 60 °C, als auch Industriewdsche.

Extrem rei- und abriebfestes High-Tech-Garn, welches speziell fiir Gewebe mit sehr hoher Abriebfestigkeit entwickelt
wurde. AuBBerdem sind Gewebe mit CORDURA®-Anteil bestdndig gegen Hitze und Kalte. Ein weiterer Vorteil sind die
wasserabweisenden und schnelltrocknenden Eigenschaften, sowie die Pillingresistenz. Bekleidung mit CORDURA®-
Anteil ist besonders langlebig und robust und weist eine hohe VerschleiBfestigkeit auf.

Denier (D/den) ist eine alte franzdsische Feinheitshezeichnung, ausschlieBlich fiir Endlosgarne. Denier gibt das
Gewicht des Garns in Gramm pro 9.000m Lauflange an. Je groRer die Denier (D) Zahl, desto fester ist das Garn und
desto schwerer ist das Material.

Das Polyester Oxford Gewebe ist eine Webqualitat, die urspriinglich fiir Hemdenstoffe verwendet wurde. Es hat eine
robuste Optik, einen festen Griff, eine beachtliche Reiffestigkeit und eine hohe Dimensionsstabilitdt. Auerdem
zeichnet sich das Polyester Oxford Gewebe durch seine hohe Knitterresistenz und seine exzellente Farbechtheit aus.
Die zusdtzliche PU-Beschichtung verleiht dem Stoff Stabilitat und macht das Material wasserdicht. Somit ist dieses
Gewebe bestens geeignet fiir den Einsatz in der Arbeitshekleidung.

Wird meist auf der Stoff-Innenseite aufgestrichen oder aufgespriiht. Dadurch wird der Stoff wasserundurchldssig,
bleibt aber dank der mikrofeinen Offnungen der pordsen Beschichtung wasserdampfdurchlassig (atmungsaktiv).

So kann Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durch den Stoff nach auBen gelangen. Im Gegenzug sind die
Offnungen jedoch nicht groB genug, um Wassertropfen (z. B. Regen) durch den Stoff eindringen zu lassen. Bei
PU-Beschichtungen steht die Wasserdichtigkeit zur Atmungsaktivitat im umgekehrten Verhaltnis. D. h. je wasser-
dichter die Bekleidung ist (hohe Wassersaule), desto geringer wird die Dampfdurchldssigkeit. PU-Beschichtungen sind
sehr diinn und leicht, losungsmittel- und kalteunempfindlich, sowie wasch- und reinigungsbestandig.

Hoch effektives Reflexmaterial fiir die Nachtauffalligkeit mit sehr hoher Riickstrahlwirkung des einfallenden Lichtes
(z.B. Scheinwerfer von Autos). Verspiegelte Glaskiigelchen biindeln das Licht und reflektieren dieses als silber-weile
Lichtquelle. 3M Scotchlite™ hat einen weichen Griff und iibersteht bei 40 — 60 °C problemlos ca. 50 Waschen. Bei
niedrigeren Waschtemperaturen verlangert sich die Lebensdauer des Materials entsprechend.

Softshell ist ein innovatives Gewebe, das aus drei miteinander verbundenen Stofflagen besteht. Es bietet einen hohen
Tragekonform durch seine flexible AuBenseite, der wasserfesten und gleichzeitig atmungsaktiven Mittelschicht und
der weichen, bequemen Fleeceinnenseite. Zusétzlich ist das Auenmaterial langlebig und abriebfest und somit
bestens fiir die Arbeit und Freizeit geeignet.

Ist eine Impragnierung welche auf Nano-Technologie basiert. Hierbei wird ein molekularer Schutz um jede

Faser gelegt, dieser nicht sichtbare Schutz macht das Gewebe resistent gegen duBere Einfliisse. Mittels dieser
Impragnierung wird die Bestandigkeit und die Abperleigenschaft erhoht. Was bedeutet, dass Fliissigkeit, Schmutz
und Ol abperlen aber auch Flecken sich leichter ldsen lassen. Die Anzahl von Reinigungs- und Waschprozessen wird
reduziert. TEX-Protector® stellt keinen Nachteil am Erscheinungsbild, am Griff oder an der Luftdurchldssigkeit der
Bekleidung dar.

Ist aufgrund der robusten Bindung die klassische Gewebeart fiir Arbeitshekleidung. Trotz der haltbaren Bindung
sind Twill-Gewebe meist leicht und flieBend und damit sehr trageangenehm. Das fiir die Elysee®-Serie verwendete
Twill besteht aus einem Mischgewebe, welches die Vorteile beider Garne miteinander kombiniert (siehe hierzu
auch >CANVAS). Das vergleichsweise leichte Elysee®-Twill ist besonders angenehm bei warmeren Temperaturen,
fiihlt sich weich auf der Haut an und ist zusatzlich mit einer hochwertigen Beschichtung veredelt, welche den Stoff
schmutz-, 6l- und wasserabweisend ausriistet, sowie die Knitterneigung minimiert.




Normen und Piktogramme

Normen fiir Atemschutz

EN 136 Atemschutzgerdte-Vollmasken EN 143 Atemschutzgerate-Partikelfilter

EN 140 Atemschutzgerate-Halbmasken EN 149 Atemschutzgeréte-Filtrierende Halbmasken zum
Schutz gegen Partikel

EN 14387 Atemschutzgeréte-Gas und Kombinationsfilter

Atemfilter

Filtertyp Hauptanwendungsbereich Kennfarbe
Organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt > 65 °C braun

B Anorganische Gase und Dampfe grau

3 Saure Gase wie z.B. Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid ~ gelb

K Ammoniak griin

P Partikel weifl

Kombinationsfilter bieten Schutz gegen Gase und Partikel. DemgemaR ergeben sich die Einsatzgrenzen und Anwendungshereiche aus den entsprechenden
Angaben fiir Gasfilter und Partikelfilter.
Kombination Aktivkohle / Partikelfilter: Einzusetzen, wenn gleichzeitig Losungsmittel, Gase, Dampfe und Feinstaube/Partikel auftreten

Komfortmasken: Bieten keinen Schutz vor Feinstauben und geféhrlichen Arbeitsstoffen; sie sind keine PSA-Artikel
|

Filterklasse Gasaufnahmevermdgen Hochstzulassige Gaskonzentration
klein 1000 ml/m*
groB 5000 ml/m*

Feinstaubmasken:
fiir feste gesundheitsschadliche fibrogene Partikel und fliissige Aerosole bis zum 4-fachen des MAK*- Wertes
fiir feste und rauchformige, mindergiftige Partikel sowie fliissige Aerosole bis zum 10-fachen des MAK*- Wertes
fiir feste, giftige Partikel sowie fliissige Aerosole bis zum 30-fachen des MAK* - Wertes *MAK' = maximale Arbeitsplatzkonzentration

Normen fiir Gehorschutz

EN352-1 Gehorschiitzer-Kapselgehorschiitzer EN352-3 Gehdrschiitzer-Kapselgehdrschiitzer fiir Helme

EN 352-2 Gehdrschiitzer-Gehdrschutzstopsel
|

Bestell Nr SNR-Wert Pegelbereich Bestell Nr SNR-Wert Pegelbereich
4010 26 dB H:32dB M: 23 dB 4127 23dB H: 26 dB
4050 22dB H:27 dB M: 20 dB 41281 36 dB H:34 dB
4101 25dB H:25dB M: 21 dB 4131 28 dB H:30dB
4102 23dB H:27 dB M: 20 dB 41321 28dB H:30dB
41205 24dB H:31dB M: 21dB 4134 27dB H:32dB
an 31dB H:34dB M: 29 dB 4137 28dB H:30dB
4122 27dB H:32dB M: 25 dB 4139 36dB H:34 dB
41230 32dB H:33dB M: 28 dB 4140 26 dB H: 26 dB
41231 32dB H:33dB M: 28 dB 4142 33dB H:32dB
4124 35dB H: 40 dB M:32dB 4144 29dB H:27 dB
41240 31dB H:32dB M:29 dB

4125 23dB H:27 dB M: 19 dB

Normen fiir Augenschutz

Personlicher Augenschutz EN 1731 Augen- und Gesichtsschutz aus Drahtgewebe fiir den
— allgemeine Anforderungen gewerblichen und nichtgewerblichen Gebrauch zum
Schutz aeaen mechanische Gefahren

Normen fiir Kopfschutz
EN 397 Industrieschutzhelme EN 812 Industrie AnstoBkappen

EN 50365 Elektrisch isolierende Helme fiir Arbeiten an
Niederspannungsanlagen

Normen fiir Fallschutz
PSA gegen Absturz: Verbindungsmittel EN 361 PSA gegen Absturz: Auffanggurte
PSA gegen Absturz: Falldampfer EN 362 PSA gegen Absturz: Verbindungselemente

PSA fiir Haltefunktionen und zur Verhinderung von EN 363 PSA gegen Absturz: Auffangsysteme
Abstiirzen: Haltesysteme




Informationen Schuhe
GroBentabelle, Piktogramme, Materialien und Normen

Umrechnungstabelle fiir Schuhe

Sie bestellen z.B. europdische Groe 36

Sie erhalten englische GroBe

Schuh-Piktogramme

Zehenschutzkappe

durchtrittsichere Zwischensohle Webpelzfutter
Uberkappe hitzebestandig
dlbestandig Kettensageschutz

antistatisch Absorbierung

=2l el-5]5

rutschhemmend

Europa-Normen

Kurzzeichen fiir Schuhwerk
| Schuhe auBer Vollgummi- oder Gesamt-Polymer-Schuhen
EN 344/EN 150 20344

SB Alle Grundanforderungen werden erfiillt
EN 345/ EN 346/ EN 347/

EN IS0 20345 EN IS0 20346 EN IS0 20347
S1 P1 01

entspricht

Feuchtigkeit nicht zu erwarten
$1/P1/01, WRU

S2/P2/02, P

$2/P2/02, polymeres Material
S4/P4/04, P

S2 P2 02
S3 P3 03
$4 P4 04
) P5 05

EN IS0 20344-20347

EN 345/EN 150 20345 EN 346/EN 150 20346 EN 347/EN 150 20347
Berufsschuhe

ohne Zehenschutzkappe

Schutzschuhe

mit 100 Joule Energie-
aufnahmevermagen der
Zehenschutzkappe

Sicherheitsschuhe
mit 200 Joule Energie-
aufnahmevermagen der

Zehenschutzkappe « Ergonomie

EN 150 17249 Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettenségenschnitte

EN1S0 12568 : 2010 Neue Norm fiir durchtrittsichere Einlagen

wasserundurchldssig (ca. 1h)

SB, A, E, geschlossener Fersenbereich,

Zusétzliche Anderung bei:
« Rutschhemmung
« Wasserdichtheit

Schuhmaterialien

3 =
Obermaterial Futter und
Decksohle

‘ ﬁ
Laufsohle

X

beschichtetes
Leder

Leder

Y

sonstiges
Material

natiirliche oder
synthetische Textilien

Schutzfunktionen sind
auf den Schuhen so
gekennzeichnet:

Stahl-Zwischensohle bis 1.000 N
Elektrischer Widerstand

maximal 100 Q
100 0-1.000 Q

bis 4 300°C

leitend

antistatisch

Hitzeschutz

Isolierung gegen Warme
Isolierung gegen Kalte
Sohle stoBabsorbierend 20 Joule
Schaft wasserabweisend
MittelfuBschutz
Kraftstoffbestandigkeit
Rutschfestigkeit, Kategorie C
Rutschfestigkeit, Kategorie A

Lage durchtrittsichere Einlage EN 12568

durch die AnlaBkante des Leisten

bildete Lini
gebildete Linie mogliche Formen der Sohle

‘ 0,25 L
Absatzbereich

=| MaBe in Millimetern

L = Lénge der Innenseite des Schuhunterteils

Leistenumfang

Weite 10,5 Leistenumfang 25,4 cm  Stahlkappe 604

Weite 11 Leistenumfang 26,0 cm Stahlkappe 522

Weite 10,5 38 40 4 &2 B 4 45 46

Lange Brandsohle

inmm (=2 mm) 260

2533 266,7 2733 280 2867 2933 300

Weite 11 38 39 40 4 42 43 4 45 46

Lange Brandsohle
inmm (+2 mm)

2533 260 2667 2733 280 2867 2933 300

47 48

306,7 3133

47 48

306,7 3133

durch die AnlaBkante des Leisten
gebildete Linie

320

320

Zwischensohle

17



